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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

για την έγκριση της μελέτης με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», των 

Τευχών Δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου 

εκτέλεσης 

 

Γενικά 
Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση του 

δικτύου ύδρευσης του Δυτικού άξονα της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις 

αφορούν (α) την ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και 

Δρυμώνα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερη οικιστική ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων τα 

τελευταία χρόνια και (β) την επέκταση του εσωτερικού δικτύου στην περιοχή της Αγ. 

Μαρίνας Λευκάδας σε μήκος 300m. 

Η περιοχή Τοπικών Κοινοτήτων Αγ. Νικήτα, Καλαμιτσίου και Δρυμώνα παρουσιάζει 

ιδιαίτερα προβλήματα υδροδότησης κατά τους θερινούς μήνες, κυρίως επειδή δεν έχει 

γίνει μέχρι τώρα ένας συνολικός σχεδιασμός που να προβλέπει τις αυξημένες απαιτήσεις 

λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις αποτελούνταν από 

απρογραμμάτιστες κινήσεις, οι οποίες μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονταν με 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δημιουργία ενός ιδιαίτερα 

δαιδαλώδους και άναρχου δικτύου αποτελούμενο από αγωγούς διαφόρων διατομών που 

επεκτείνονται σε όλη την περιοχή, κατά κανόνα επιφανειακά και μέσα από χωράφια και για 

το οποίο είναι αδύνατος ο έλεγχος και η διαχείρηση αυτού από την Υπηρεσία Ύδρευσης του 

Δήμου. 

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης (εκτός την επέκταση στην Αγ. Μαρίνα) τώρα εξυπηρετείται 

από το δυτικό κλάδο του δικτύου του Συνδέσμου Ύδρευσης Λευκάδας & 

Αιτωνοακαρνανίας, ο οποίος τροφοδοτείται (α) από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου και (β) από 

τη γεώτρηση στη θέση ‘Καρτέρι’ μέσω της δεξαμενής ‘Βουνοράχη’. Οι αγωγοί που 

εξυπηρετούν την περιοχή της μελέτης συνδέονται απευθείας με τον καταθλιπτικό αγωγό 

του Συνδέσμου πριν την είσοδο αυτού στη δεξαμενή του Δρυμώνα. 

Σχεδιασμός προτεινόμενου δικτύου 
• Θα ενεργοποιηθεί η δεξαμενή Καθίσματος (ΛΕ08) που βρίσκεται σε υψόμετρο 

150m, η οποία θα εξυπηρετεί την περιοχή Καθίσματος και την ευρύτερη περιοχή 

μέχρι την ισοϋψή των 130m. 
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• Θα ενεργοποιηθεί η δεξαμενή ΣΦ12 (υψόμετρο 355m) ως δεξαμενή προσωρινής 

αποθήκευσης και ως πιεζόθραυση. 

• Θα ενεργοποιηθεί η δεξαμενή της υδρομάστευσης Δρυμώνα ΣΦ14 (υψόμετρο 

320m) ως δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και ως πιεζόθραυση. 

• Οι δύο κλάδοι που εξυπηρετούν την προς μελέτη περιοχή θα συνδεθούν με τη 

δεξαμενή του Δρυμώνα και θα τροφοδοτούνται απευθείας από αυτή. 

Προτεινόμενες παρεμβάσεις 
Επιγραμματικά, οι παρεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα μελέτη είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Στεγανοποίηση και σύνδεση δεξαμενής Καθίσματος ΛΕ08 

2. Στεγανοποίηση και σύνδεση της ενδιάμεσης δεξαμενής ΣΦ12 

3. Αποκατάσταση συνδεσμολογίας της δεξαμενής της υδρομάστευσης Δρυμώνα 

ΣΦ14. 

4. Τοποθέτηση μειωτή πίεσης στον κόμβο Κ2 για την προστασία του δικτύου που 

τροφοδοτεί τη δεξαμενή Καθίσματος ΛΕ08 

5. Τοποθέτηση μειωτή πίεσης στον κόμβο Κ1 για την προστασία του δικτύου που 

τροφοδοτεί την ενδιάμεση δεξαμενή ΣΦ12 και αποκατάσταση σύνδεσης των δύο 

αγωγών PVC Φ63 και HDPE Φ40 με επέκταση αγωγού 10m 

6. Επέκταση δικτύου του κλάδου ΣΦ06-Κ9 με αγωγό HDPE Φ90 PN10 μήκους 130m, 

με σκοπό τη σύνδεση του αγωγού της δεξαμενής-υδρομάστευσης Δρυμώνα (ΣΦ12) 

με τη δεξαμενή Δρυμώνα (ΣΦ06) 

7. Τοποθέτηση νέου αγωγόυ HDPE Φ110 PN16 200m από τη δεξαμενή Καθίσματος 

(ΛΕ08) μέχρι τον κόμβο Κ4 επί του επαρχιακού και σύνδεση αυτού στον κόμβο Κ4 

με τους δύο υφιστάμενους αγωγούς HDPE Φ63 & Φ40, με σκοπό την τροφοδότηση 

της δεξαμενής. 

8. Τοποθέτηση νέου αγωγού HDPE Φ110 PN10 270m από τη δεξαμενή Καθίσματος 

(ΛΕ08) μέχρι τον κόμβο Κ5 επί του επαρχιακού στον κόμβο προς Κάθισμα και 

σύνδεση αυτού με τον υφιστάμενο αγωγό HDPE Φ90 PN10, με σκοπό την 

τροφοδότηση της περιοχής του Καθίσματος και της ευρύτερης περιοχής από τη 

δεξαμενή (ΛΕ08) και τοποθέτηση 5 φρεατίων παροχής. 

9. Τοποθέτηση βαλβίδας εξαερισμού στον κόμβο Κ3, από όπου τροφοδοτείται το 

βόρειο τμήμα της περιοχής της μελέτης 

10. Κατασκευή φρεατίου στον κόμβο K10 επί του υφιστάμενου αγωγού προς το 

Κάθισμα και τοποθέτηση βαλβίδας εξαερισμού 
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11. Επέκταση δικτύου κατά μήκος της παραλιακής οδού στο Κάθισμα με αγωγό HDPE 

Φ63 PN10 μήκους 700m και σύνδεση αυτού με το υφιστάμενο δίκτυο HDPE Φ90 

και τοποθέτηση 20 φρεατίων παροχής 

12. Αντικατάσταση της στήλης του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της βόρειας 

γεώτρησης το Αγ. Νικήτα με χαλυβδοσωλήνα 2½’’ πάχους 4.5mm και μήκους 80m. 

13. Επέκταση δικτύου στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας με αγωγό HDPE Φ63 PN10, 

μήκους 300m και τοποθέτηση 7 φρεατίων παροχής και 1 πυροσβεστικού κρουνού 

14. Τοποθέτηση 20 φρεατίων παροχής στον υφιστάμενο αγωγό προς την παραλία του 

Καθίσματος Κ10-Κ6. 

15. Τοποθέτηση υδρομέτρων στις δεξαμενές και σε κύρια σημεία της περιοχής, με 

σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρησης. 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 110.569,10€ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ 

136.000,00€ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

την έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ», προϋπολογισμού 136.000,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), που συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και τον 

καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

 

Λευκάδα,   10-03-2016 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 


